 (
告
   
示
购买、使用本设备属于设置使用无线电台（站）的行为，必须依法办理车台审批手续，领取无线电台执照。在使用设备过程中，应当按照电台执照核定的项目工作。擅自设置使用无线电台（站）、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及其他违反无线电管理法规定的行为，由无线电管理机构给予行政处罚。严重的无线电违法行为，还可能触犯
《
刑法
》
第
288
条或
《
治安管理处罚法
》
第
28
条，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑事处罚或者由公安机关处以拘留的行政处罚。
)






鸣谢!
感谢您选购北峰系列专业无线通讯产品！
北峰始于1989年，数十年专业致力于无线通讯技术研究与探索，领先行业的智慧科技，依据现代社会复杂多变的通信环境研发设计，并可根据您的行业属性量身定制专属通讯解决方案。优异的产品性能与卓越的通信表现，无论在什么领域，都是您轻松掌握全局，实现智慧调度与指令传达的最佳选择。
本使用说明书的适用机型
DMR数字设备 BF-TM8250R

 (
警告！
◆
在易燃易爆环境（加油站、加气站、纺织厂等可燃性气体、粉尘较多的区域）中，请关闭
设备
电源
；
◆
如果您的设备安装在车后行李箱等位置，请不要在车后行李箱中放置燃油箱。
◆
如果在进行发射时，未对车辆中的各种电子设备采取适当的无线射频能量保护隔离，则可能导致这些设备损坏。如果您的车辆配有这些设备，请您咨询车辆经销商并请他们确定是否需要在发射时对这些设备进行保护。
)








使用前须知
了解下列安全性预防措施，以避免损坏本产品及造成其他人身伤害。为避免可能的危险，在使用产品前请详细阅读本说明书，并按照规定使用本产品。
◆ 请勿让设备受到长时间的阳光直射，也不要将设备放在高热、高湿、多尘以及溅水之处，也不要将它放在不平稳的表面上；
◆ 当处于禁止使用设备或者对讲的使用会引起干扰或危险等场所时，请遵守有关规定，关闭设备电源；
◆ 在驾车时，请不要尝试操作设备，否则可能导致危险后果；
◆如果您发现本产品出现故障，应立即关闭电源，然后与当地的北峰经销商联系。除非本说明书中有相关规定，否则任何维修必须由北峰公司授权的维修人员执行；
◆ 如需使用本机进行二次开发，请联系北峰公司或北峰经销商；
◆ 请保持产品表面的清洁和干燥，如需清洁，请在关机后用潮湿但不滴水的软布（可使用柔和的清洁剂或清水）擦拭产品表面。
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[bookmark: _Toc522627816]开箱和装置检查
注：下列开箱说明仅针对北峰当地经销商、经授权的北峰服务机构或者工厂。
请小心地从包装盒中取出设备。我们建议在您废弃包装材料之前，按照下表清点附件。如果发现任何物品丢失或损坏，请立即与北峰当地经销商。
[bookmark: _Toc472771421][bookmark: _Toc522627817]随机附件
	项目
	数量

	手咪
	1

	电源线
	1

	保险丝
	2

	说明书
	1

	保修卡
	1

	合格证
	1



手咪                 
[image: 图形1.png]
注：请不要使用非北峰公司制定的标准配件。

[bookmark: _Toc472771428][bookmark: _Toc369092969][bookmark: _Toc361818571][bookmark: _Toc482196256][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _Toc522627818]熟悉本机
[bookmark: _Toc361818572][bookmark: _Toc369092970][bookmark: _Toc397508576][bookmark: _Toc472771429][bookmark: _Toc522627819]正面面板图
[image: ]

1. 开关/音量旋钮
顺时针旋转开机；逆时针旋转关机。
开机后，顺时针旋转音量增加，逆时针旋转音量减小。
2. 卫星定位指示灯
a) 无卫星定位芯片或者卫星定位芯片异常时，灯不亮
b) 正在搜索卫星定位信号，绿灯闪烁
c) 已搜索到卫星定位信号，绿灯常亮
3. 接收/发射指示灯
发射时亮红灯，接收时亮绿灯
4. 手咪接口
5. 返回键
6. 左软键
菜单功能向上选择按键
7. 菜单键
8. 挂起键
结束呼叫时按该键挂起
9. 右软键
菜单功能向下选择按键
10. 呼叫键
按下后直接发起呼叫
11. 可编程按键F1
定义按键1。（详情见基本操作部分的按键定义）
12. 可编程按键F2
定义按键2。（详情见基本操作部分的按键定义）
13. 可编程按键F3
此按键出厂默认设置为：单频点中继功能切换按键
14. 可编程按键F4
定义按键4。（详情见基本操作部分的按键定义）
15. 可编程按键F5
定义按键5。（详情见基本操作部分的按键定义）
16. 扬声器
17. 保险丝
18. 电源开关: “―” :开机; “○” :关机
19. AC 交流电指示灯
20. DC 直流电指示灯
[bookmark: _Toc397508577][bookmark: _Toc472771430][bookmark: _Toc522627820]背面面板图

[image: C:\Users\CWL\Documents\Tencent Files\2316303402\Image\C2C\ZX{$M0TNT4QDOA9~17}R20N.png]

1 散热风扇
当设备运行达到一定温度，风扇会自动启动降温，保障设备稳定运行。
2 天线头接口
将外部天线连接到此端。在进行测试发射时，请连接假负载以代替天线。天线系统或假负载须有50Ω的阻抗。
注意：
· 请使用阻抗为50Ω的低损耗同轴馈线连接天线和设备，以使系统的阻抗匹配，获得最佳的通信效果。通过阻抗不是50Ω的馈线将影响天馈系统的驻波，降低设备的接收和发射效果，甚至损坏设备。
· 在发射前请务必将设备与天线或者其它匹配负载连接。在未连接天线或其它匹配负载的情况下进行发射，可能损坏设备。
· 所有安装有室外天线的基地台应该配备避雷器，以降低雷击引起设备损坏、甚至引发火灾的风险。
为防止出现短路，请在连接设备之前先断开负极电池端子的其他连线。
3 写频线接口
设备与电脑连接的写频接口。请使用北峰专用写频线。
[bookmark: _Toc522627821]底部面板图
[image: ]
1 AC 电源接口
支持110V和220V交流电源，在使用之前请查看设备底部的交流切换开关。

设备内部供电口说明
[image: ]
[image: ]
1 电源输出与电池输入公共负极接口
2 电源输出DC13.8V正极接口
3 电池输入正极接口(接电池)
4 AC电源接口
此部分预留了备用电池接口。
[bookmark: _Toc361818574][bookmark: _Toc369092972][bookmark: _Toc397508578][bookmark: _Toc472771431][bookmark: _Toc522627822]手咪图
[image: 图形1.png]
1. 菜单键
进入主菜单功能键
2. PTT键
按下后对着麦克风讲话进行发射
3. 呼叫键
按下后直接按默认通讯地址发起呼叫
4. 麦克风
5. 数字键盘
输入数字字母等
6. “*”键
在文本输入界面用来删除
7. 左方向键
8. 上方向键
信道上调
9. 右方向键
10. 下方向键
信道下调
11. 返回键
12. 挂起键
   与呼叫键配合使用
13. 手动拨号键
一键进行手动拨号，输入要呼叫对象号码
14. “#”键
在文本输入界面用来切换输入法
[bookmark: _Toc522627823]基本操作
[bookmark: _Toc472771434][bookmark: _Toc522627824]LCD图标
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[bookmark: _Toc522627825]单频点中继模式
单频点中继模式可以节省频率资源，利用DMR双时隙功能，一个时隙用于接收信号，另一个时隙用于转发信号。可实现在单个频点下实现中继功能，扩大信号覆盖范围。
- 只在数字信道下启用；
- 需在写频软件，“按键定义”中设置 “单频点中继”功能
出厂默认自定义功能按键F3短按，自由切换中继模式和基地台模式。
注：中继台模式下，无法使用基地台功能。
[bookmark: _Toc522627826]电源的开启/关闭
顺时针旋转开关/音量旋钮直到听到铃声后开启设备电源，机子播放当前信道号。
逆时针旋转开关/音量旋钮直到听到“咔哒”声后关闭设备电源。
[bookmark: OLE_LINK24]注：当对讲机设置了开机密码时，每次重新开机都必须输入正确的6位密码，才能进入正常的工作界面。若密码连续三次输入错误，机子将进入自毙状态，请慎用密码功能。
[bookmark: _Toc482196257][bookmark: _Toc522627827]音量调节
[bookmark: _Toc482196258]在开机状态下，顺时针旋转开关/音量旋钮增大喇叭音量，逆时针旋转开关/音量旋钮减小喇叭音量。
[bookmark: _Toc522627828]区域选择
本设备最多支持50个区域，每个区域最多包含16个信道，总的支持160个信道。当设备配置超过一个区域时，可进入区域主菜单，按上下键选择区域。
注：按键定义的区域上调，区域下调功能键也可切换区域。
[bookmark: _Toc522627829]信道选择
在待机界面，按设备手咪的上方向键来增大信道号，按手咪的下方向键来减小信道号。当语音指示开启，会有相应的语音报号提示。若当前信道无效时，会有长音的警报提示声。
注：按键定义的信道上调，信道下调功能键也可切换信道。
[bookmark: _Toc522627830]按键定义
手咪正面面板上的F1~F5为可编程按键，通过写频软件，在按键配置里可设置按键F1、F2、F3、F4、F5的短按或长按对应的功能。
按键设置选项包含的功能有：
1. 未定义：未向可编程按键分配任何功能。
2. 单键功能呼叫1~6：快速发起数字组呼、数字单呼、呼叫提示或发送预制短信,模拟时发送两音,五音或DTMF信令。
3. 单呼手动拨号：快速进行手动拨号。
4. 紧急模式开启：开启紧急警报。
5. 紧急模式关闭：关闭紧急警报。
6. 监听开关：快速开启或关闭监听功能。
7. 永久监听开关：快速打开或关闭永久监听功能。
8. 背景灯开关：一键切换背景灯为自动或常开模式。
9. 键盘锁开关：一键打开键盘锁定功能。
10. 扫描开关：快速开启或关闭扫描功能
11. 提示音开关：一键打开或关闭提示音。
12. 卫星定位开关：快速打开或关闭卫星定位功能。
13. 录音开关：快速打开或关闭录音功能。
14. 短信：一键进入【短信】菜单。
15. 区域选择：一键进入【区域】菜单。 
16. 通讯录：一键进入【通讯录】菜单。
17. 录音菜单：一键进入【录音】菜单。
18. 远程激活：一键进入【远程激活】菜单。
19. 远程遥毙：一键进入【远程遥毙】菜单。
20. 远程检测：一键进入【远程检测】菜单。
21. 远程监听：一键进入【远程监听】菜单。
22. 高/低功率：一键切换高低功率。
23. 中继/脱网：在使用中继进行连接通讯和脱离中继进行单机通讯之间进行切换。
24. 区域上调：一键切换区域，区域号递增。
25. 区域下调: 一键切换区域，区域号递减。
26. 信道上调：一键切换信道，信道号递增。
27. 信道下调：一键切换信道，信道号递减。
28. 取消呼叫: 模拟信道，一键取消正在发射的模拟信令或一键退出自动复位状态。
29. 站点锁定开/关：一键开启或关闭站点锁定功能。
30. 手动站点漫游：一键进行手动站点漫游。
31. 单频点中继功能
[bookmark: _Toc522627831]功能介绍与操作
注：以下功能只适用于基地台模式，需配带手咪。
[bookmark: _Toc369011251][bookmark: _Toc371516192][bookmark: _Toc371672996][bookmark: _Toc449531453][bookmark: _Toc485806710][bookmark: _Toc371499918][bookmark: _Toc330819650][bookmark: _Toc522627832]数字信道的呼叫功能
数字模式时，可发起单呼、组呼或全呼呼叫；呼叫时按住手咪PTT键，并与麦克风保持3～4cm距离，用正常的声调讲话，LED指示灯亮红色，表示正在发射。
[bookmark: _Toc430074163][bookmark: _Toc449531455][bookmark: _Toc485806712][bookmark: _Toc522627833]组呼
（1） 当前数字信道的默认通讯地址设定为组呼ID 时，按下PTT键可发起组呼呼叫；
（2） 在通讯录菜单，选择组呼ID按下PTT键发起组呼呼叫；
（3） 单键功能呼叫设定为组呼，也可发起组呼呼叫。
[bookmark: _Toc430074162][bookmark: _Toc449531454][bookmark: _Toc485806711][bookmark: _Toc522627834]单呼
在数字模式时，本对讲机支持确认式单呼，若勾选单呼确认，则在呼叫对方前需要先检测目标机的存在。
（1） 当前数字信道的默认通讯地址设定为单呼ID 时，可按下PTT键对当前联系人发起呼叫；
（2） 在通讯录菜单，选择单呼联系人按下PTT键，可对所选择的单呼联系人发起呼叫；
（3） 在通讯录菜单的手动拨号选项，按键定义设定为手动拨号功能或按手动拨号键，进入手动拨号并输入所要拨打的呼叫ID,可对特定的单呼联系人发起呼叫；
（4） 在通讯记录的未接/已接/呼出号码选择单呼联系人，按下PTT键可发起单呼呼叫；
（5） 单键功能呼叫设定为单呼，也可发起单呼呼叫。
[bookmark: _Toc485806713][bookmark: _Toc449531456][bookmark: _Toc430074164][bookmark: _Toc522627835]全呼
（1） 当前数字信道的默认通讯地址设定为全呼ID 时，按下PTT键可发起全呼呼叫；
（2） 在通讯录菜单，选择全呼ID按下PTT键发起全呼；
[bookmark: _Toc369011252][bookmark: _Toc371516193][bookmark: _Toc371672997][bookmark: _Toc485806714][bookmark: _Toc449531457][bookmark: _Toc522627836]接收和回复呼叫
数字模式时，接收到单呼，界面显示单呼接收，在单呼挂起时间内，按下PTT键可对当前单呼进行应答，超出挂起时间则记录为未接呼叫；接收到组呼，界面显示组呼接收，在组呼挂起时间内，按下PTT键可对当前组呼进行应答；接收全呼，界面显示全呼接收，全呼时没有挂起时间，所以无法对全呼进行应答。
32. 单频点中继模式：一键切换为单频频点中继模式
注：若设置信道空闲指示，当发射方松开PTT键，机子会有“嘀”的结束提示音。
[bookmark: _Toc522627837]模拟信道的收发功能
模拟模式时，若信道不带信令，按下PTT键直接发起呼叫；接收方信道的接收静噪模式为载波或亚音，解码成功后，界面显示接收信号强度图标和喇叭图标，可接收到语音呼叫。若信道带信令功能，则按下PTT键呼叫，界面显示信令正在发送中，信令发送成功后屏幕提示去电通话中，这时对着麦克风清晰讲话进行发射，松开PTT键结束发射，进入接收状态。接收方信道的接收静噪模式为“可选信令”、“亚音与可选信令”、“亚音或可选信令”，解码成功，那么界面会提示：收到信令呼叫和解码的类型。状态栏会显示信号强度图标和喇叭图标，这时可接收到话音。

[bookmark: _Toc522627838]兼容信道的收发功能
数字兼容模拟模式时按下PTT键，不在挂起时间内按数字信道发起呼叫，挂起时间内按挂起时的信道模式及ID发起呼叫；模拟兼容数字模式时按下PTT键，不在挂起时间内按模拟信道发起呼叫，挂起时间内按挂起时的信道模式及ID发起呼叫。兼容信道接收时设备同时检测数字信号和模拟信号（必须带有亚音），当检测到某一匹配信号就锁定对应的信道模式，在挂起时间内，可对当前的呼叫进行回复。
[bookmark: _Toc482196266][bookmark: _Toc449531461][bookmark: _Toc366508367][bookmark: _Toc371499920][bookmark: _Toc522627839]通讯录
DMR通讯录里可查看联系人列表、新建联系人、进行手动拨号等功能的操作。
1.组呼类型
当选择的通讯录成员类型为组呼时，可查看组呼ID或发送短信：
●查看号码：查看组呼联系人对应的ID。
●发送短信：直接选择组呼联系人发送短消息，可手动输入短信或发送预制短信。
2.单呼类型
对单呼联系人，可查看号码，发送短信，发送呼叫提示，设备检测，远程监听，设备激活，设备遥毙，进行编辑姓名或号码、删除操作。
●查看号码：查看单呼联系人对应的ID。
●发送短信：直接选择单呼联系人发送短消息，可手动输入短信或发送预制短信。
●呼叫提示：发送呼叫提示给指定的单呼联系人，请求对方在能够通信时进行回复。对方接收到呼叫提示时界面显示呼叫提示且有提示铃声。
●设备检测：对讲机检测允许用户在不向对讲机用户显示任何指示的情况下确定对讲机在系统中是否处于活动状态。
●远程监听：发送远程监听请求，如果收到远程监听确认，界面显示监听中，可接收到对方的话音，直到远程监听时间到自动结束远程监听。只有设备的信令系统“远程监听解码”被勾选时，才能够允许被监听语音活动。
●设备激活：该功能可以激活被遥毙的设备，使得目标对讲机恢复正常工作状态。
●设备遥毙：发送对讲机遥毙命令，如果收到应答，有成功提示音且对讲机界面显示：遥毙成功；如果在一定时间内未收到应答，有失败提示音且界面显示：遥毙失败。当接收对讲机配置的信令系统“设备遥毙解码”被勾选时，可接收本机的遥毙命令。被遥毙后设备禁用所有操作界面，只对接收到的遥测命令进行处理。
●编辑姓名：修改单呼联系人的姓名。按 * 键进行删除。编辑姓名时按 # 键切换输入法, 姓名输入不超过16个字符。
●编辑号码：修改单呼联系人的号码。输入范围1~16776415。
●删除：对单呼联系人可进行删除，当该联系人添加到信道的默认通讯地址，则不可被删除。
3.全呼类型
当选择的联系人类型为全呼时，可查看全呼ID：16777215。
4. 新建联系人
本对讲机仅允许添加单呼类型的联系人。先输入号码（1~16776415），再输入姓名，按 * 键删除，# 键切换输入法，最多输入十六个字符；按确定键保存。成功保存后界面提示：保存成功。在联系人列表就可以查找到新增的联系人。
5. 手动拨号
手动拨号用于方便呼叫不存在通讯录列表里的单呼联系人，输入ID码后按PTT可发起单呼呼叫或发送短信，呼叫提示，设备检测，远程监听，设备激活，设备遥毙。
[bookmark: _Toc522627840]扫描
1.扫描开/关
当前信道的扫描列表添加了扫描组，且扫描组的包含信道至少有2个信道，才可开启扫描功能。扫描时通过循环收听扫描列表里的信道，查看各信道是否存在语音等活动。进入扫描时，屏幕显示图标“[image: 图形2]”，当扫描到某信道有活动时停留进行接收。若关闭扫描，可进入扫描菜单选择扫描关，切换信道或按侧键扫描开/关退出当前扫描。
注：若信道勾选自动扫描功能，当切换到该信道，设备自动进入扫描；
          当侧键功能设定为扫描开/关功能时，通过侧键可直接开启扫描。
2.查看/编辑列表
允许用户通过菜单编辑扫描列表，可以查看扫描组列表里的成员，对成员优先级进行编辑；允许用户向扫描列表添加新扫描成员，每个列表最多包含16个信道，或将某一信道从扫描组里删除。
注：若信道设置了扫描优先级，在扫描列表显示的信道右侧会有优先级图标：[image: priority1]或[image: priority2]。
[bookmark: _Toc522627841]区域
对讲机最多支持50个区域，一个区域最多包含16个信道，50个区域最多支持160个信道，可以通过区域列表选择所需要的区域。在写频软件，区域配置的包含信道列表显示的信道才是有效信道。
注：当写入两个或两个以上的区域时， 才可进行区域切换。
[bookmark: _Toc366508370][bookmark: _Toc449531464][bookmark: _Toc482196267][bookmark: _Toc522627842]短信
1.收件箱
收件箱最多可存储50条接收短信。进入收件箱，未读短信显示：[image: 未读短信.bmp]，已读短信显示：[image: 已读短信.bmp]。收件箱短信回复、转发、删除、查看时间等选项可操作。全部删除将清空收件箱里的所有记录。
2.写短信
可新建一条短信，并发送至目标用户。编辑短信时，按 # 键切换输入法，按 * 键删除，方向左右键可切换输入光标位置。在拼音或字母模式下，1键为标点符号键，0键为空格键。短信编辑最多输入140个字符。可选择手动拨号输入单呼ID进行发送或从通讯录联系人列表选择单呼或组呼号码进行发送，发送成功有铃音提示且界面显示：发送成功；发送失败也有铃音提示且界面显示：发送失败。
3.预制短信
通过写频软件添加，最多可存储10条预制短信，每条短信最多包含140个字符。预制短信可进行临时编辑再发送或直接发送。
4.发件箱
进入已发信息可以查阅发送过的短信内容和短信是否发送成功，最多可存储20条短信。短信发送成功，已发短信显示：[image: 发送成功短信.bmp]，可进行转发、编辑、删除或查看时间；短信发送失败，已发短信显示：[image: 发送失败短信.bmp]，可进行重发、转发、编辑、删除或查看时间。全部删除将清空已发信息里的所有记录。
[bookmark: _Toc482196268][bookmark: _Toc449531465][bookmark: _Toc366508371][bookmark: _Toc522627843]呼叫记录
1.未接呼叫
本对讲机仅记录近期的未接单呼，最多存储20个未接来电。当未接号码已满，有新的记录时最早的记录将被自动清除。若未接号码为未知联系人，可将未接号码保存为联系人，也可将未接呼叫进行删除，删除全部将清空未接呼叫里的所有记录。
2.已接呼叫
本对讲机仅记录近期的已接单呼，最多存储20个已接来电。当已接号码已满，有新的记录时最早的记录将被自动清除。若已接号码为未知联系人，可将已接号码保存到通讯录，也可将已接呼叫进行删除，删除全部将清空已接呼叫里的所有记录。
3.已拨呼叫
本对讲机将记录近期的呼出呼叫，最多存储20个呼出呼叫。当已拨号码已满，有新的记录时最早的记录将被自动清除。若已拨号码为未知联系人，可将已拨号码保存到通讯录，也可将已拨呼叫进行删除，删除全部将清空已拨呼叫里的所有记录。
[bookmark: _Toc522627844]录音（*可选功能）
►注：此功能为可选功能，只适用于带录音模块的设备版本。

[bookmark: _Toc482196269][bookmark: _Toc449531466][bookmark: _Toc366508372]录音功能可以实现呼叫或接收语音过程中自动记录语音。录音方式可选择压缩或不压缩，压缩占用较小的存储空间，不压缩则音质较好。打开录音时，录音模块正常则显示图标：[image: QQ截图20170817102429]，若录音模块异常，显示图标：[image: QQ截图20170817102311]。在录音文件菜单输入日期可查看当天的录音列表并进行录音播放，录音文件以半小时为间隔创建，录音文件后缀为0的表示不压缩，1表示压缩文件。用专用的数据线连接电脑，可将录音文件读取到PC端进行播放。
注：若信道的工作模式为双工时进行单呼，不论设置录音是否为压缩模式，均被强制为不压缩模式。
[bookmark: _Toc522627845]设置
1.设备设置
该功能为用户提供部分对讲机的基础设置。
●脱网：当机子工作在中继模式，但中转服务不可用时，对讲机可以开启脱网功能进行通信。当脱网功能开启，屏幕显示：[image: 脱网.bmp]，进入脱网模式，机子使用接收频率进行发射，因此能够实现两台机子直接通话。当切换信道，或机子重启，脱网功能自动关闭。
●音调/提示：允许用户通过菜单打开或关闭声音提示，包括全部音调，呼叫提示音，短信提示音，键盘音的设置。全部音调控制包括语音报号在内的所有提示音，若关闭所有提示音，警报音还是可以正常播放。 
●发射功率：允许用户通过菜单调整对讲机的发射功率，高功率显示：H，低功率显示：L。
●背光灯：允许用户通过菜单控制屏幕和键盘灯为常开或自动模式。
●开机界面：允许用户通过菜单启用或禁用开机时的开机界面，打开开机界面，开机时将显示LOGO。
●键盘锁定：允许用户通过菜单锁定键盘。键盘锁定屏幕显示：[image: lock]， 键盘锁定除了PTT 和自定义按键，不能进行其他按键的操作；按菜单键和“#”键解锁。
●LED指示灯：允许用户通过菜单打开或关闭对讲机的 LED 指示灯。LED指示灯关闭，将同时禁用背光灯和键盘灯，且发射接收等操作LED指示灯都不亮。请用户谨慎关闭LED背光灯，否则可能看不到屏幕菜单操作，除非通过写频软件打开LED指示灯。
●静噪等级：允许用户通过菜单设置当前模拟信道下的静噪等级，可设置常开或等级1~9。
●卫星定位：允许用户通过菜单打开或关闭卫星定位功能，打开时，界面显示图标：[image: 图形1]，关闭则图标不显示。
●漫游：该菜单包括站点锁定/解锁功能和手动站点漫游功能的设定。
●日期和时间：允许用户通过菜单设置机子的日期和时间，按左右或上下方向键切换光标输入位置，在下划线显示的位置输入相应的值，再按确定键保存设置，提示：保存成功。
●语言选择：可以支持中文和英文两种语言。
●开机密码：当机子设有开机密码，可在这里进行密码修改，需正确输入旧密码，才能进行新密码的设置，新密码两次输入一致，密码修改成功。
注：只有通过写频软件写入了开机密码并且在写频软件的菜单定义中勾选“开机密码”，该密码修改选项才有效。
2.设备信息
该功能为用户提供部分对讲机的信息查询。
●本机号码：用于查看对讲机的ID号码。
●固件版本：用于查看对讲机的固件版本信息。
●CP版本：用于查看对讲机使用的硬件版本号。
●录音版本：用于查看当前设备的录音模块的版本号
●卫星定位数据：当卫星定位开启后，可查看卫星定位信息，包括：经度，纬度，速度，海拔，时间，日期，卫星数。
●发送卫星定位数据：该菜单只有在非模拟信道下开启卫星定位功能才可见，若卫星定位获取到数据，可向指定的目标用户发送定位数据。
●实时时钟：用于查看当前的日期，星期和时间，可通过卫星定位同步时钟。
[bookmark: _Toc522627846]漫游
数字信道支持漫游功能。设备漫游功能，是为了配合多台中继IP互连，实现对讲系统的更大范围覆盖。用户可通过写频软件，在信道中配置“IP站点互联”并配置“漫游列表”，进入漫游模式。信道开启漫游，界面显示图标：[image: QQ截图20161111114529]，若漫游锁定，则漫游图标不显示。进行自动漫游时，当设备所在的当前站点的信号较弱或者无法检测到来自当前站点的信号时，设备会自动搜索所有可用站点，并锁定在接收信号最强的基站；手动站点漫游时，设备搜索漫游列表中当前站点的下一个有效站点并锁定该站点。
注：每个信道只能配置为扫描或漫游功能中的任意一个，不能同时启用这两个功能。
[bookmark: _Toc522627847]卫星定位GPS（*可选功能）
►注：此功能为可选功能，只适用于带GPS功能的设备版本。

支持卫星定位功能，该功能可以查询定位到设备所在的位置信息，包括：时间、日期、经度、纬度、速度、海拔和卫星数。开启卫星定位功能，如果呼叫连接次数或PTT次数达到设定的值，对讲机会自动向中心发送其位置信息。也可手动发送定位到的数据给目标对讲机，目标对讲机接收到数据后将以短信的形式存储，在收件箱可查看接收到的卫星定位数据。
[bookmark: _Toc388974178]● 查询他机卫星定位数据：通过写频软件设置查询命令，可以使用发送短信查询目标对讲机的卫星定位数据。操作步骤如下：
1 对讲机A开启卫星定位，并在写频软件卫星定位设置中的“查询指令”设为：GPS。
2 对讲机B进入写短信，并编辑短信内容：“GPS”后发送到对讲机A。
3 对讲机A收到对讲机B发送过来的短信后，将A的卫星定位信息发送到B机器上。
4 如果对讲机A无卫星定位数据，则对讲机B将收到一条短信提示：“没有卫星定位信息！”。
[bookmark: _Toc482196270][bookmark: _Toc522627848]紧急警报
[bookmark: _Toc485806724][bookmark: _Toc449531467][bookmark: _Toc449531470][bookmark: _Toc482196271][bookmark: _Toc522627849]数字紧急警报
紧急模式用于表示紧急状况。您可以在任何时候在任何屏幕上，发起紧急警报，进入紧急模式。本对讲支持3种警报类型，3种紧急警报模式： 
警报类型：
常规：对讲机发起紧急警报后，屏幕上显示紧急模式并不断播放警报铃音。
静默：对讲机发起紧急警报后，屏幕上无任何提示也不播放警报铃音，不会播放任何符合接收的语音呼入。
静默带语音：对讲机发起紧急警报后，屏幕上无任何提示也不播放警报铃音，但会播放任何符合接收的语音呼入。
警报模式：
紧急警报：对讲机发出紧急警报，当收到确认或尝试次数到时就退出“紧急”模式。
紧急警报和呼叫：一旦按下“警急报警”按键，将会发送紧急警报，然后可以通过按下PTT键发射紧急呼叫。
紧急警报和语音：一旦按下“警急报警”按键，将会发送紧急警报，然后可以自动发送语音。
[bookmark: _Toc409784294][bookmark: _Toc386124749]1.发送紧急警报
当前信道添加了应急系统且回复信道设定为该信道，即可在当前信道发送警报信息。按设定的紧急模式开启功能键，LED指示灯亮红色，在常规类型，屏幕显示：[image: alarm]图标。
2.退出紧急警报
在常规+紧急警报模式时，当发送警报收到确认或尝试次数到时，会自动退出警报模式，或按设定的紧急模式关闭功能键，退出警报。在非常规警报模式，按PTT键或按设定的紧急模式关闭功能键退出警报模式。
3.接收紧急警报
当接收到警报后，对讲机进入紧急模式，若勾选了紧急警报指示，界面将显示：[image: alarm]图标，警报发起方的ID或名称，并不断播放告警提示音；否则没有任何提示。退出紧急警报，按紧急警报关闭功能键。
[bookmark: _Toc522627850]模拟紧急警报
该功能允许您向其它设备发送紧急警报信息，它属于非语音信号，将在其他设备上触发提示。
警报类型：
仅鸣笛：本机播放报警铃音，并且禁止发射，允许接入语音，接收信令，但接收的信令不显示界面；
常规：正常显示警报界面，允许发射警报信令报文、紧急警报音频、以及紧急呼叫；
静默：无告警界面以及提示音，静默发射警报信令报文、紧急警报音频、以及紧急呼叫；收到任何呼叫信号均禁止开启喇叭；
静默带语音：无告警界面以及提示音，静默发射警报信令报文、紧急警报音频、以及紧急呼叫；允许在紧急呼叫接收时间内收到信号开启喇叭。
报警模式：
紧急警报：只允许发送紧急警报，禁止按下PTT键进行语音发射；
警报呼叫：允许发送紧急警报，并可在任何时刻按下PTT键进行语音发射。
1. 发送紧急警报
当前信道的警报信令类型为五音或DTMF,按紧急模式开启功能键，发送紧急信令，界面显示：发送紧急信令中；若发送紧急警报，界面显示：发送紧急警报中。长按紧急模式关闭功能键，退出紧急警报模式。
2. 发送紧急警报和呼叫
该功能允许您向其它设备发送紧急警报信息，而且可以在紧急警报发送完成之后开始发送紧急呼叫。若当前信道的警报信令类型为五音或DTMF，按紧急模式开启功能键，发送紧急警报，界面显示：发送紧急信令中；若发送紧急警报，界面显示：发送紧急警报中。若设置了“自动紧急呼叫”功能，界面显示“警报呼叫中”，对着麦克风讲话发送紧急呼叫。当自动紧急呼叫次数用完后，按住PTT键也可发起紧急呼叫。退出紧急警报模式，长按紧急模式关闭功能键。
3. 接收紧急警报
接收到信令后，若在设备解码成功并且解码类型为“紧急呼叫”，那么界面上显示“紧急呼叫”。
[bookmark: _Toc522627851]模拟信令功能
[bookmark: _Toc522627852]两音信令
两音通讯录
若当前模拟信道配置了两音信令，两音通讯录支持两音联系人列表个数最大为32，在两音通讯录可以查看两音通讯录列表和发起选中的两音信令。
两音信令发送
模拟信道，按定义的功能键也可发送两音信令，界面显示：信令发送中，若发送成功则显示：信令发送成功，失败则显示：信令发送失败。
两音信令接收
两音信令配置中可将解码信令呼叫类型设置为“呼叫提示”、“语音呼叫提示”或者“选呼”，因此当设备接收到匹配的两音信令时界面上根据类型设置可显示“呼叫提示”、“语音呼叫提示”或者“选呼”，并有解码提示音。
[bookmark: _Toc522627853]五音
五音通讯录
若当前模拟信道配置了五音信令，五音通讯录支持五音联系人列表最大个数200，通过该列表选择当前五音联系人，可以用该联系人来替换编码序列和解码定义中解码序列的地址码。
五音信令发送
模拟信道，按定义的功能键发送五音信令，界面显示：信令发送中，若发送报文中勾选“期待应答”则在等待应答时间内收到应答则显示：信令发送成功，否则显示：信令发送失败。若未勾选应答，则不需要等待应答。
五音信令接收
五音信令配置中可将解码类型设置为“普通呼叫”、“紧急呼叫”、“遥晕”、“遥毙”、“激活”、“检测”、“呼叫提示”、“ACK”。当设备接收到的信令序列与解码序列一致时，进行解码。
[bookmark: _Toc522627854]DTMF
DTMF通讯录
若当前模拟信道配置了DTMF信令，DTMF通讯录支持DTMF联系人列表最大个数200，通过该列表选择当前DTMF联系人，可以用该联系人来替换编码序列和解码定义中解码序列的地址码。
DTMF信令发送
模拟信道，按定义的功能键发送DTMF信令，界面显示：信令发送中，若发送报文中勾选“期待应答”则在等待应答时间内收到应答则显示：信令发送成功，否则显示：信令发送失败。若未勾选应答，则不需要等待应答。
DTMF信令接收
DTMF信令配置中可将解码类型设置为“普通呼叫”、“紧急呼叫”、“遥晕”、“遥毙”、“激活”、“检测”、“呼叫提示”、“ACK”。当设备接收到的信令序列与解码序列一致时，可进行解码。
[bookmark: _Toc522627855]语音加密
语音加密功能仅数字模式有效，该用以保证语音通话安全。通过写频软件可选择静态加密或动态加密两种不同的类型，开启加密功能的机子，语音加密类型一样，且加密密钥一样才能语音通讯，否则通话没有声音。

[bookmark: _Toc522627856]拒绝陌生呼叫
当机子工作在数字模式时，勾选拒绝陌生呼叫，如果 ID不在通讯录列表时，不能进行呼叫或接收。当接收到组呼或全呼时，发射方的设备ID和呼叫ID要同时存在通讯录列表时 ，才可成功接收到呼叫。
[bookmark: _Toc522627857]直通模式
当机子勾选了“直通模式”时，则任何的收发频率不同的信道都不再是中继模式，而是处于“异频”的脱网模式。
注：两台直通模式设备若想相互通讯，请将这两台设备的收发频率配置为相反。即设备A的发射频率为设备B的接收频率，设备A的接收频率为设备B的发射频率。

[bookmark: _Toc522627858]压扩
压扩功能仅模拟信道有效，发射接收双方都要同时勾选压扩使能，压扩功能可降低环境背景噪音，提高接收端的话音质量，使接收端的声音保真性能更高。
[bookmark: _Toc522627859]扰频
扰频功能仅模拟信道有效，扰频是一种语音加密方式，通过写频软件勾选扰频使能，再设置对应的扰频值。发射接收双方都要设置相同的扰频值，通话时才能接收到清晰的话音。
[bookmark: _Toc482196272][bookmark: _Toc449531471][bookmark: _Toc426647349][bookmark: _Toc522627860]发射限时
发射限时功能可防止当前信道被单个用户过久占用。对于比较繁忙的信道，可设置较短的发射限时。如果持续发射的时间超过设定的值，对讲机有“嘟”的告警音，并自动结束发射。可通过写频软件设置限时时间：15-495秒，默认495秒，步进值15秒。
[bookmark: _Toc482196273][bookmark: _Toc449531472][bookmark: _Toc426647351][bookmark: _Toc522627861]发射权限
数字信道
发射权限限制了当前信道上有活动时，按下PTT键时的发射情况，发射准许条件可通过写频软件设置为：始终、可用彩色码、信道空闲。在始终条件，不管信道情况，当按下PTT时直接进行发射；在可用彩色码条件，当前信道的彩色码被占用，则按PTT有“嘟”的提示音禁止发射；在信道空闲条件，若当前信道有活动，则按PTT有“嘟”的提示音禁止发射。
模拟信道
发射权限限制了当前信道上有活动时，按下PTT键时的发射情况，模拟信道繁忙信道锁定可通过写频软件设置为：关、载波、CTCSS/CDCSS。在关闭条件，不管信道情况，当按下PTT时直接进行发射；在载波条件，当前信道有活动,则按PTT禁止发射；在CTCSS/CDCSS条件，当前信道接收到载波且CTCSS/CDCSS一样时，则按PTT键禁止发射。
[bookmark: _Toc451609962][bookmark: _Toc522627862]模拟亚音和数字亚音
[bookmark: _Toc426647356][bookmark: _Toc436215974][bookmark: _Toc436834985]对讲机模拟信道及数模兼容信道支持亚音功能来保证通话质量，当信道为数字兼容模拟或模拟兼容数字模式时，必须带有亚音功能。当发射接收的亚音匹配时才允许话音输出。
● 接收亚音：接收端的对讲机要解码发送端对讲机发送的亚音。此处设置的亚音与发送方发来的亚音匹配时才打开喇叭，输出话音；可设置亚音频，亚音数码或反向亚音数码；
● 发射亚音：发送端对讲机在发送语音前先对亚音进行编码附加在语音上编码通过载波发送出去。接收方接收到与在此处设置的亚音匹配时才打开喇叭，输出话音。可设置亚音频，亚音数码或反向亚音数码。
注：该机支持非标准亚音，可在写频软件上直接键盘输入非标准亚音值。











[bookmark: _Toc430074183][bookmark: _Toc522627863]CTCSS标准亚音频表
	CTCSS
No.
	频率
[Hz]
	CTCSS
No.
	频率
[Hz]
	CTCSS
No.
	频率
[Hz]
	CTCSS
No.
	频率
[Hz]

	1
	67.0
	11
	94.8
	21
	131.8
	31
	186.2

	2
	69.3
	12
	97.4
	22
	136.5
	32
	192.8

	3
	71.9
	13
	100.0
	23
	141.3
	33
	203.5

	4
	74.4
	14
	103.5
	24
	146.2
	34
	210.7

	5
	77.0
	15
	107.2
	25
	151.4
	35
	218.1

	6
	79.7
	16
	110.9
	26
	156.7
	36
	225.7

	7
	82.5
	17
	114.8
	27
	162.2
	37
	233.6

	8
	85.4
	18
	118.8
	28
	167.9
	38
	241.8

	9
	88.5
	19
	123.0
	29
	173.8
	39
	250.3

	10
	91.5
	20
	127.3
	30
	179.9
	
	




[bookmark: _Toc430074184][bookmark: _Toc522627864]CDCSS标准亚音数码表
	CDCSS
NO
	亚音数码
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]反向亚音数码
	CDCSS
NO
	亚音数码
	反向亚音数码
	CDCSS
NO
	亚音数码
	反向亚音数码

	1
	D023N
	D023I
	29
	D174N
	D174I
	57
	D445N
	D445I

	2
	D025N
	D025I
	30
	D205N
	D205I
	58
	D464N
	D464N

	3
	D026N
	D026I
	31
	D223N
	D223I
	59
	D465N
	D465N

	4
	D031N
	D031I
	32
	D226N
	D226I
	60
	D466N
	D466I

	5
	D032N
	D032I
	33
	D243N
	D243I
	61
	D503N
	D503I

	6
	D043N
	D043I
	34
	D244N
	D244I
	62
	D506N
	D506I

	7
	D047N
	D047I
	35
	D245N
	D245I
	63
	D516N
	D516I

	8
	D051N
	D051I
	36
	D251N
	D251I
	64
	D532N
	D532I

	9
	D054N
	D054I
	37
	D261N
	D261I
	65
	D546N
	D546I

	10
	D065N
	D065I
	38
	D263N
	D263I
	66
	D565N
	D565I

	11
	D071N
	D071I
	39
	D265N
	D265I
	67
	D606N
	D606I

	12
	D072N
	D072I
	40
	D271N
	D271I
	68
	D612N
	D612I

	13
	D073N
	D073I
	41
	D306N
	D306I
	69
	D624N
	D624I

	14
	D074N
	D074I
	42
	D311N
	D311I
	70
	D627N
	D627I

	15
	D114N
	D114I
	43
	D315N
	D315I
	71
	D631N
	D631I

	16
	D115N
	D115I
	44
	D331N
	D331I
	72
	D632N
	D632I

	17
	D116N
	D116I
	45
	D343N
	D343I
	73
	D654N
	D654I

	18
	D125N
	D125I
	46
	D346N
	D346I
	74
	D662N
	D662I

	19
	D131N
	D131I
	47
	D351N
	D351I
	75
	D664N
	D664I

	20
	D132N
	D132I
	48
	D364N
	D364I
	76
	D703N
	D703I

	21
	D134N
	D134I
	49
	D365N
	D365I
	77
	D712N
	D712I

	22
	D143N
	D143I
	50
	D371N
	D371I
	78
	D723N
	D723I

	23
	D152N
	D152I
	51
	D411N
	D411I
	79
	D731N
	D731N

	24
	D155N
	D155I
	52
	D412N
	D412I
	80
	D732N
	D732N

	25
	D156N
	D156I
	53
	D413N
	D413I
	81
	D734N
	D734I

	26
	D162N
	D162I
	54
	D423N
	D423I
	82
	D743N
	D743I

	27
	D165N
	D165I
	55
	D431N
	D431I
	83
	D754N
	D754I

	28
	D172N
	D172I
	56
	D432N
	D432I
	
	
	













[bookmark: _Toc482196276][bookmark: _Toc522627865]技术指标
	一般部分

	频率范围
	VHF:136-174MHz，UHF:350-390 MHz
UHF:400-470MHz ，UHF:400-480 MHz
UHF:450-520 MHz

	区域数
	50

	信道数
	160

	信道间隔
	12.5KHz/25KHz

	工作电压
	DC 13.8V(±20%)

	频率稳定度
	±1.5ppm

	天线阻抗
	50Ω

	外形尺寸
	  210（L）*275（W）*180(H) mm

	重量
	6.9 Kg

	发射部分

	输出功率
	VHF/UHF高功率：25W 
VHF/UHF低功率：10W

	4FSK调制方式
	仅数据：7K60FXD，数据和语音7K60FXE

	FM调制方式
	12.5 kHz：8K50F3E；
       25 kHz：16KΦF3E； 

	调制限制
	±2.5kHz @ 12.5kHz;
±5.0kHz @ 25kHz

	FM噪声
	-40dB@12.5kHz，-45dB@25kHz 

	发射杂散
	-36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz

	邻道功率
	≤-60dB

	频响
	+1/-3 dB

	音频失真
	3%

	数字语音编码器
	AMBE+2™

	接收部分

	数字灵敏度
	5% BER：0.25 uV

	模拟灵敏度
	0.25 uV (12 dB SINAD)

	互调
	65 dB

	邻道选择性
	60 dB

	杂散抑制
	70 dB

	FM噪声
	-40dB@12.5kHz，-45dB@25kHz 

	频响
	+1/-3 dB

	额定音频输出功率
	3W(喇叭)

	额定音频失真
	3%(典型)

	传导辐射
	-57dBm

	GPS定位精度
	水平位置精度≤10m（良好信号条件下）

	TTFF（首次定位时间）冷启动
	< 1分钟（良好信号条件下）

	TTFF（首次定位时间）热启动
	< 10秒（良好信号条件下）

	环境指标

	工作温度范围
	-20℃—+60℃

	存储温度范围
	-30℃—+85℃

	防湿
	按MIL-STD-810C/D/E/F标准

	冲击和震动
	按MIL-STD-810C/D/E/F标准



[bookmark: _Toc371499936][bookmark: _Toc482196277][bookmark: _Toc522627866]声明
本手册编制过程中已力求内容的准确与完整，如有疑义，请及时跟我们联系，我们将在第一时间为您做详尽解答。因无线通信技术的快速发展，北峰保留更改产品设计与规格的权利，恕不另行通知，敬请谅解！
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